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declive de 3,16 m

sobe 1,25

prédio existente

susbtitução da torneira existente por curva que desce 90 cm;
tubulação corre pelo solo e abastece as caixas de água

fim da escavação.
tubulação segue "aérea"

sobe 1,17 m

sobe 0,54 m
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Mangotinho com ponto de

tomada de água para

mangueira de 40 mm.

30 metros.

desce 0,36 m
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FARROUPILHA

1.355,90 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:
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DESENHO:
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DATA:
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LOCAL:
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PROJETO:
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ENG. JOÃO VICTOR BAGETTI FUCHS
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Planta baixa mezanino e detalhes
PROJETO HIDRATES

ALTURA QUE CORRE A TULUBAÇÃO 3 M;
ALTURA DO HIDRANTES 1,50 M.

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
HI-2

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
Bj1

AutoCAD SHX Text
1.0CV 

AutoCAD SHX Text
Bh1

AutoCAD SHX Text
2 CV

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
25 mm

AutoCAD SHX Text
25 mm

AutoCAD SHX Text
25 mm

AutoCAD SHX Text
25 mm

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
Hi2

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
VR

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
80 x 230

AutoCAD SHX Text
porta de ferro

AutoCAD SHX Text
LR

AutoCAD SHX Text
LL

AutoCAD SHX Text
quadro de bombas

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
65 mm

AutoCAD SHX Text
PEAD, DN 50 (1 ½) 6,03 m

AutoCAD SHX Text
PEAD, DN 50 (1 ½) 18,15 m

AutoCAD SHX Text
PEAD, DN 50 (1 ½) 10,20m

AutoCAD SHX Text
F°G°

AutoCAD SHX Text
8,60 m

AutoCAD SHX Text
3,36 m

AutoCAD SHX Text
21,83 m

AutoCAD SHX Text
1,11 m

AutoCAD SHX Text
5,58 m

AutoCAD SHX Text
5,84 m

AutoCAD SHX Text
1,57 m

AutoCAD SHX Text
25,05 m

AutoCAD SHX Text
1m

AutoCAD SHX Text
1m

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
1 m

AutoCAD SHX Text
24,06 m

AutoCAD SHX Text
0,62 m

AutoCAD SHX Text
0,62 m

AutoCAD SHX Text
0,26 m

AutoCAD SHX Text
4,83 m

AutoCAD SHX Text
desce ao forro do pav. térreo desce 3 m, mais a laje e corre pelo forro do pavimento térreo.

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
TÊ

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
NIPLE DUPLO

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ANGULAR 45°

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
TAMPÃO 

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
ARMÁRIO DE EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
PARA  2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO EMBUTIDA

AutoCAD SHX Text
NIPLE DUPLO

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
ARMÁRIO DE EMBUTIR

AutoCAD SHX Text
PARA 2 MANGUEIRAS  DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA ANGULAR 45°

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
Hidrante de Parede - Embutir

AutoCAD SHX Text
%%C 2 .1/2"

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
DE PRESSURIZAÇÃO DE HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA BOMBA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CONTROLES

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%c75

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%c32

AutoCAD SHX Text
%%c25

AutoCAD SHX Text
%%c75

AutoCAD SHX Text
%%c13

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BOMBA ELETRICA - (PRINCIPAL)

AutoCAD SHX Text
BOMBA ELETRICA - (JOCKEY)

AutoCAD SHX Text
VALVULA RETENCAO VERTICAL

AutoCAD SHX Text
REGISTRO GAVETA

AutoCAD SHX Text
p=1.5 CV

AutoCAD SHX Text
p= 4 CV

AutoCAD SHX Text
p=45 mca

AutoCAD SHX Text
Q=7 L/min.

AutoCAD SHX Text
BOMBA JOCKEY

AutoCAD SHX Text
p=30 mca

AutoCAD SHX Text
Q=200 L/min.

AutoCAD SHX Text
BOMBA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
RESERV.

AutoCAD SHX Text
VEM DO

AutoCAD SHX Text
SEGUE 

AutoCAD SHX Text
AO PRÉDIO

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS - HIDRANTES

AutoCAD SHX Text
VEM DO RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
SEGUE AO PRÉDIO

AutoCAD SHX Text
OBS.: UTILIZAR BOMBAS AFOGADAS,

AutoCAD SHX Text
NÃO UTILIZAR VALVULAS DE PÉ

AutoCAD SHX Text
Planta BAIXA mezanino

AutoCAD SHX Text
Escala  1:75 


	Sheets and Views
	PB PPCI 02


		2021-10-04T18:50:08-0300
	JOAO VICTOR BAGETTI FUCHS:81156278015


		2021-10-09T16:52:40-0300
	Brasil
	RODRIGO CARVALHO CARLOTTO
	Assinador Serpro




