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A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada acima da abertura.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 40x20 cm,

instalada acima da porta.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Instalado até 1,6m do piso acabado.

A placa fotoluminescente deve ser

instalada no min. a 1,8 m do piso

acabado.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Iluminação de Emergência, com 3

horas de autonomia, à 2,10 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

Placa de proibição,

instalada a 1,80 m.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 24x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 20x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 24x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

A placa fotoluminescente c/

dimensão min. de 24x12 cm,

instalada a 1,80 m do piso acabado.

susbstituir por parede de  drywall
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SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SINALIZAÇÃO DE MANGOTINHO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

PROIBIDO FUMAR

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - ACESSO ACIMA PORTA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - (ESQUERDA/DIREITA)

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

SINALIZAÇÃO CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO

SIMBOLOGIA PROJETO PPCI

RAMPA DE EMERGÊNCIA DESCENDO  (ESQUERDA/DIREITA)

NÚMERO DO PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13434)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -
BLOCO AUTÔNOMO

RESERVA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE HIDRANTE TIPO 1 - MANGOTINHO +
01 TOMADA STORZ (CNFME NPT 004)

REGISTRO DE PASSEIO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO SUBTERRÂNEA

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO - SAÍDA

ACIONADOR E AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO (NBR 14100)

BOMBA DE REFORÇO

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO

SIMBOLOGIA PROJETO PPCI

OBS: AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVERÃO OBEDECER A
NBR 13434 PARTES 1 E 2 QUANTO À SUA FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO.

PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO

PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO

COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ESPECIALMENTE PARA
COLUNAS - (ESQUERDA/DIREITA)

DETECTOR DE CALOR E FUMAÇA NO FORRO

CENTRAL DE DETCÇÃO E ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2

BARRA ANTIPÂNICO

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
UNIDADES EXTINTORAS

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
HIDRANTE E MANGOTINHOS

ESCADA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

itens em verde são existente e podem ser reutilizados

DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NA PAREDE E SINALIZAÇÃO

DETALHE ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(Bloco autônomo simples)

PAREDE

BLOCO AUTÔNOMO COM
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto a isntalação e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898/ ABNT:

- Ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora;
- O sistema pode ser alimentado por blocos autônomos

7015

15

70

15

15

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- As luminárias deverão ser hermeticas para não reter umidade e prejudicar seu rendimento luminoso.

- A fiação a ser utilizada nos circuitos de iluminação de emergência deve ser com revestimento plástico anti-chamas e malha mínima de
2.5mm².

- Os circuítos de emergência terão fiação independente de outros circuitos da edificação.

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente da iluminação de sinali-zação deve ser de no mínimo ou igual à 30 lúmens.

- O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser do  tipo que impeça propagação de chamas e que sua combustão provoque um
mínimo de emanação de gases tóxicos.

- O material das luminárias deve resistir a uma temperatura de  70°c, no mínimo por 1 hora.

- Os pontos de luz não devem causar o ofuscamento diretamente  ou por iluminação refletiva.

2,2
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 - 
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0m
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BLOCO
AUTÔNOMO

DETALHES GERAIS:

-  NAS ÁREAS SOB OS
EXTINTORES, DEVE SER PINTADO

FAIXA VERMELHA E AMARELA, A
FIM DE EVITAR QUE SEU ACESSO

SEJA OBSTRUÍDO.
ESTA ÁREA DEVE TER, NO MÍNIMO,

1,00 m x 1,00 m
0.1

0m

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE

DETALHE ESQUEMÁTICO DA  INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES NO PISO E SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO
EXTINTOR

PAREDE
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OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES
PRÓPRIOS NO PISO MANTENDO A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA,

BEM COMO A SINALIZAÇÃO

DETALHE DO CORRIMÃO

7
5

45

15
0

PISO ACABADO

FIXAÇÃO DO VIDRO EM 4 PONTOS

CAIXA DE ALUMÍNIO, LATÃO
OU FIBRA DE VIDRO C/
PINTURA EM VERMELHO

VIDRO LISO COMUM DE ESPESSURA
MÁXIMA (3mm)

LETRAS EM AMARELO
(TRAÇO 0,2 E MOLDURA 1x2)

VENEZIANAS
DISTÂNCIA ENTRE
PLACAS DE 8mm

CUIDADO
VIDRO

ESTILHAÇANTE

EM CASO DE
INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO

PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO E

PPCI 01

FARROUPILHA

2096,99 m²
ÁREA:

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685
Santa Maria - Rio Grande do Sul.                         Telefone: (55) 3218-9819

PRANCHA:

Catiane Basso
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DATA:
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PROJETO: PROJETO EXECUTIVO DOPLANO DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
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SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SINALIZAÇÃO DE MANGOTINHO

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

PROIBIDO FUMAR

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - ACESSO ACIMA PORTA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - (ESQUERDA/DIREITA)

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

SINALIZAÇÃO CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO

SIMBOLOGIA PROJETO PPCI

RAMPA DE EMERGÊNCIA DESCENDO  (ESQUERDA/DIREITA)

NÚMERO DO PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (NBR 13434)

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC

CENTRAL DE GLP

EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -
BLOCO AUTÔNOMO

RESERVA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE HIDRANTE TIPO 1 - MANGOTINHO +
01 TOMADA STORZ (CNFME NPT 004)

REGISTRO DE PASSEIO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO SUBTERRÂNEA

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO - SAÍDA

ACIONADOR E AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO (NBR 14100)

BOMBA DE REFORÇO

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO

SIMBOLOGIA PROJETO PPCI

OBS: AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVERÃO OBEDECER A
NBR 13434 PARTES 1 E 2 QUANTO À SUA FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO.

PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO

PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO

COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ESPECIALMENTE PARA
COLUNAS - (ESQUERDA/DIREITA)

DETECTOR DE CALOR E FUMAÇA NO FORRO

CENTRAL DE DETCÇÃO E ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2

BARRA ANTIPÂNICO

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
UNIDADES EXTINTORAS

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER -
HIDRANTE E MANGOTINHOS

ESCADA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

itens em verde são existente e podem ser reutilizados
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DETALHE - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO

ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME

DE

INCÊNDIO

CAP.EXT.

(2A - 20B:C)

CAP.EXT.

2A

ROTA
DE
SAÍDA

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ILUMINAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (30

LED'S)

INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

PLACA DE PROIBIDO FUMAR

EXT. DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A - 10 L

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 20B:C - 4Kg

EXT. DE PÓ QUÍMICO SECO (PQD) - 2A:20B:C - 4Kg

LEGENDA

DISTÂNCIA MÁX. A PERCORRER

RESERVA TÉCNICA DE INCENDIO

REGISTRO DE PASSEIO

EXT. DE CO2 - 5B:C - 6 KG

I
SAÍDA

SAÍDA

I II

BOMBA

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

Cuidado: Risco
de Choque

Elétrico

Proibido utilizar o
elevador em caso de

indêncio

Proibido
fumar

Hidrante
de

incêndio

Abrigo de
mangueira e

hidrante

Extintor

Comando
manual de
alarme ou
bomba de
incêndio

Alarme
sonoro

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do local de
instalação do alarme de

incêndio

Sinalização de equipamentos

Símbolo:
quadrado

Fundo:
vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento de alarme de
incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação da localização dos
extintores. Dimensões
mínimas: 15cm x 15cm

20

21

23

25

26

1

4

9

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do abrigo da
mangueira de incêndio com

ou sem hidrante no seu
interior

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação da localização do
hidrante quando instalado

fora do abrigo de mangueiras

Símbolo: circular
Fundo: branco

Pictograma: fotoluminescente
preto

Localização em áreas visíveis
Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: circular
Fundo: branco

Pictograma:
fotoluminescente preto

Localização em áreas visíveis, próximo
aos elevadores comuns

Dimensões mínimas: Ø 15cm

Símbolo: triangular
Fundo: amarelo

Pictograma:
fotoluminescente preto

Próximo à instalações que
ofereçam risco de choque

elétrico

TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

19

17

16

14

13

12

Código Placa Descrição Cores Observações

Número
do

Pavimento

Saída
de

emergência

Escada
de

emergência

Saída
de

emergência

Símbolo:
quadrado
Fundo:
verde

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de
uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de
uma saída de emergência

Dimensões mínimas: 30cm x 15cm

Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o

seu acesso
Indicação do sentido de fuga no interior das escadas.
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O

desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com
o sentido a ser sinalizado

Símbolo: quadrado
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e/ou
pictograma ou seta direcional:

fotoluminescente, com altura de
letra sempre > 50mm

Indicação de saída de emergência,
utilizada como complementação do

pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular ou quadrado
Fundo: verde

Mensagem indicando o número do
pavimento, pode se formar pela
associação de duas placas (por
exemplo: 1º + SS = 1º SS), se

necessário

Indicação do pavimento, no interior
da escada(patamar)
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Mesa cronometrista
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 3:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 
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Eletroduto rígido leve, com braçadeira tipo cunha.
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Lâmpada de parede - Iluminação de Emergência
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Legenda detalhada

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Iluminação de emergência

   Bloco autônomo - aclaramento

   Autonomia 3h - 150lm
1pç

Tomada média a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç
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