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DADOS DE CONTRATO  

Proprietário: Instituto Federal Farroupilha – Campus de Santo Augusto 

CNPJ: 10.662.072/0002-39 

Endereço: Estrada Acesso Secundário para Tupânciretã, RS-527, Bairro São João 

do Barro Preto, Júlio de Castilhos – RS. CEP: 98.130-000. Prédio A. 

 

Contratada: DELFOS ENGENHARIA LTDA  

CNPJ: 21.379.952/0001-38 

Endereço: Avenida Uruguai, 765, Centro, Erechim – RS. CEP: 99.700-062. 

 Fone: (54) 3712.2460  

Responsável Técnico: CARLOS HENRIQUE ANDRES  

Habilitação: Engenheiro Industrial – Mecânica 

CREA: RS-161056  

Contatos: chandres1980@gmail.com  /  +55(55)9 96042814 
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1.  Objetivo  

Realizar Descomissionamento, teste de estanqueidade e comissionamento de rede 
de gás GLP com central. 

2. Dados Preliminares 

Testes realizados 

Ensaio de estanqueidade:  (x) SIM (  ) NÃO 

Data e horário da inspeção 

Iniciada em: 23/07/2021 às 13h15min. 

Concluída em: 23/07/2021 às 16h00min. 

3. Ensaios realizados 

Dados da Rede 

Localização: Prédio A, para alimentação de GLP por central e Tubulação de 
cozinha industrial do refeitório. 

Rede em 02 (dois) Estágios, sendo primeiro estágio com pressão de 150 KPa e 
terminais de segundo estágio com pressão de 2,8 KPa. 

Material da rede: Tubo Aço Carbono Galvanizado Com Costura NBR 5580 classe 
médio, rede Principal diâmetro nominal ¾” (2,65 mm espessura da parede), Ramais 
secundários diâmetro ½” (2,65 mm de espessura da parede) 

Conexões: Ferro Fundido Maleável galvanizado classe 150 com rosca. 

Montagem: Rosqueamento de tubos e conexões com aplicação de fita veda roscas. 

Filtros: Não. 

Válvula de Retenção: Válvula de Retenção 1/2" NPT x  7/16" NS. 

Manômetro: Sim, juntamente com regulador de pressão de primeiro estágio. 

Regulador de Pressão: Sim, da seguinte forma: 

Para Primeiro Estágio - 01 Regulador de Gás Aliança GLP 15 Kg/hr, Primeiro 
estágio, Vermelho. 

Para Segundo estágio – 05 Regulador de Gás Aliança GLP 12 Kg/hr, segundo 
estágio, amarelo.  

Botijões utilizados para suprimento: 18 botijões P45, sendo 9 para uso e 9 para 
reserva. 

Terminais de Abastecimento: Fogões, fornos e panelas industriais com registros 
de esfera amarelo GLP e ligação ao equipamentos por mangueira com malha de aço 
para glp. 

Pintura: A tubulação encontra-se pintada em amarelo. 
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Descomissionamento 

Desconexão de Botijões de Abastecimento e queima do Gás contido na rede nos 
terminais de abastecimento. 

Ensaio de estanqueidade 

Pressão de teste aplicada na rede: 10 Bar (1 Mpa). 

Fluído de Teste: Ar Comprimido. 

Tempo de Pressurização (Teste): 1h15min. 

Pressão Final de Teste: 10 Bar (1 Mpa). 

Resultado do Teste: Aprovado. 

Manômetro Utilizado no teste de estanqueidade 

Marca: Manômetro Analógico ALF Shangai com glicerina. 

Escala: 0 à 20 Bar. 

Certificado de Calibração: 0040 – 21. 

Comissionamento 

Purga de todo ar comprimido contido na rede, remontagem do sistema de 

suprimento e abastecimento da rede. 

4. Conclusão 

A rede de tubulação de gás GLP acima descrita encontra-se Estanque, estando apta 

nesse quesito para sua utilização, devendo ser operada por pessoal devidamente 

treinado. 

A localização da Central de Botijões possui pé direito muito baixo para realização de 

atividades de manutenção e recarga de botijões 

A Fixação dos tubos que compõe a flauta de conexão de botijões encontra-se solta 

devendo ser presa de maneira correta. 

Validade do Teste: Agosto de 2022. 

5. Legislação e normas técnicas de referência 

ABNT NBR – 15523/2019 – Central Predial de Gás Liquefeito de Petróleo. 

ABNT NBR – 15358/2017 - Rede de distribuição interna para gás combustível em 
instalações de uso não residencial de até 400 kPa — Projeto e execução. 

ABNT NBR – 15526/2016 – Redes de distribuição interna para Gases combustíveis 
em instalações residenciais – projeto e execução. 
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