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Corte AA e Fachada

PROJETO EXECUTIVO
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Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001
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Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso, sendo, em escadas, esta medida tomada verticalmente da forma especificada em 4.8.1.2 Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001
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Os corrimãos com secção circular,  com diâmetro variando 38 mm e 65 mm.  Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001
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Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados..  Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001
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 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,  mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida  verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.  As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:  - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados  e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;  - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar  em roupas;  - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança  laminados, se for o caso.laminados, se for o caso.
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OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
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